Einfihrung in die Natursteinbearbeitung
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Gewinnung von Naturstein durch Keilspaltung:

Keile zum Heben, Spalten und Stossen.

Keil zum Spalten

Mesgné, riechenland, Steinbruch (4.
Jh. v. Chr.): Keillochreihe
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Mesene, Griecenand, Stadtmauer (4. J. V. h.): iIIocthften in der
Ansichtsflache eines Werksteines
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Abfolge der Herstellung einer Werksteinflache im Mittelalter:

Autbanken und Anreifien Absprengen entlang der angerissenen

Linie

Der erste Randschlag
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Das Ersehen / VVersehen

Das Ersehen / VVersehen
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Grobes Abspitzen der Bosse / des Bossens
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Endbearbeitung des Spiegels mit dem Scharriereisen
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Moderne Steinbearbeitung

Kreissége

Moderne Steinbeareitung
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Die Werkzeuge des Steinmetzen
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KLOPFEL, KLIPPEL,
KNUPFEL, KLUPFEL,
etc. etc.
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SPITZEISEN  FLACHEISEN
Einhandig geflihrte Werkzeuge
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Beidhandig gefuhrte Werkzeuge
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Hebetechnik
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Zange und Wolf
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Zange und Kniehebelzange

Einfuhrung in die Natursteinbearbeitung, © Jurgen Giese, Universitdt Bamberg 2009



